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Sehr geehrter Kunde!

Diese Maschine ist das Ergebnis jahrelanger fortschrittlicher
Entwicklurg und praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Landwirt-
schaft und der Landschaftspflege.

Bevor Sie jedoch mit diesem Gerdt arbeiten, lassen Sie sich durch
den Vertreter alles erkldren und vorfiihren.

Die nachfolgende Bedienungsanleitung soll lhnen auBerdem helfen, so

schnell wie méglich mit den wichtigsten Dingen vertraut zu werden.
Schdden, die wegen Nichtbeachten unserer Hinweise verursacht wer-
den, miissen Sie selbst bezahlen! Das Durchlesen kann sich also
lohnen!

Vor Inbetriebnahme des Motors beiliegende Betriebsanleitung des
Motorenherstellers durchlesen und Anweisungen beachten.

Ihr Balkenmaher wird ohne Kraftstoff und Motorendl geliefert.
Verwenden Sie bleifreies Normalbenzin und ca. 0,6 1 Motorendl
SAE 30 oder SAE 10 W-30.

Der in Ihrem Gerdt eingebaute Motor ist ein 4-Takt-Motor. Diese
Motoren sind in Schrdglagen bis 84% einsetzbar.

Die 4-Takt-Motoren haben eine groBe Laufruhe, sind umweltfreund-
lich, langlebig, leicht zu starten und sparsam im Benziverbrauch.
Wahrend der ersten 20 Betriebsstunden (Einlaufzeit) sind hohe
Drehzahlen des Motors zu vermeiden.

Messerbalken - Mdhwerk

Der Mulchbalken garantiert ein verstopfungsfreies Mahen.

Die Schwingungsdédmpfungs-Automatic D.P.a., sowie der Mahmesser-
Schwingungsddmpfer garantieren ein bequemes und ermiidungsfreies
Fahren des Mahers.

Montage des Messermitnehmers:
1. Zettlerblech (7) und Messermitnehmer (8) aufsetzen.
2. Die beiden Sicherungsschrauben (3) montieren.

Montage des Messerbalkens:
1. Tragzapfen (2) auf den Messerbalken (9) schieben.
2. Schrauben (4) montieren und gut anziehen.

3. Muttern (5) kontern.

4. Tragzapfen in das Fiihrungsrohr schieben, dabei auf das richtige
Eingreifen der Schwinge in den Messermitnehmer achten.
Achtung!
Oer Zapfen des Messermitnehmers muB gut eingefettet sein.

5. Mutter (1) gut anziehen. (Schwinge muB in Mittellage sein.)

Der Messerbalken zdhlt zu den am stdrksten beanspruchten Teilen an
dem Mdher und muB deshalb mit besonderer Sorgfalt gewartet und
eingestellt werden. Es empfiehlt sich, den Mahbalken nach jedem
Gebrauch griindlich mit Wasser abzuspritzen und, wern er anschlie-
Bend ldngere Zeit nicht benutzt wird, auch einzu@len.

Hinweis: Pflege und Einstellurg des Messerbalkens, siehe beilie-
gende ESM-Wartungsanleitung.

Schleifkufen

1) Die zwei Flachrundschrauben in jeder Schleifkufe entfernen.

2) Schleifkufen mit diesen Flachrundschrauben am Balkenriicken, &n
den dafiir vorgesehenen Bohrungen, befestigen.

Mit den beiden Sechskantschrauben kann die gewiinschte Schitt-
hiéhe eingestellt werden.

Darauf achten, daB beide Schleifkufen auf die gleiche Hihe ein-
gestellt sind.
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Bedienungselemente
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1) Kupplungshebel, Fahrantrieb

2) Kupplungshebel, Mahwerkantrieb

3) Gasregulierhebel mit Stopeinrichtung

4) Schalthebel

5) Spannexzenter fiir Holm-Héhenschnellverstellung
6) Kreuzgriff fir Holm-Seitenschnellverstellung

Totmanngriff

Der Totmanngriff (BM 71 bereits mit Sicherheitsgriffen) der beim
Starten gedriickt sein muB, kann rastriert werden. BEI LAUFENDER
MASCHINE MUB DER TOTMANNGRIFF ENTRIEGELT SEIN, um beim Loslassen
der Maschine das Stillsetzen des Motors zu gewdhrleisten.
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Schalten der Génge

Besitzt der Maher einen Vorwidrtsgang und Leerlauf bzw. einen
Vorwdrts- und einen Riickwértsgang, sowie eine Leerlaufstellung, so
wird die gewiinschte Fahrtrichtung durch Betdtigung des Schalthebels
erreicht.

Stellung 0 = Leerlaufstellung
Stellung V = Vorwdrtsfahrt
Stellung R = Riickwdrtsfahrt

ACHTUNG! Es darf nur im Stillstand geschaltet werden.

Der Mdher hat zwei unabhangig von einander wirkende
Keilriemenkupplungen auf den Fahr- und M#hantrieb.

Das Ein- und Auskuppeln erfolgt durch Betdtigen der Kupplungshebel.
Nachstellmiglichkeiten des Keilriemens befinden sich an den beiden
Verstellschrauben am Bowdenzug.

ACHTUNG!
Voraussetzung fiir einwandfreies Arbeiten sind gut gespannte
Keilriemen.

Lenkholmverstellung

Der Lenkholm ist in der Héhe und Seite verstellbar. Die Hthe 1iBt
sich mittels des Spannexzenters verstellen. Die Seitenverstellung
wird durch Losen des Kreuzgriffes erreicht.

Zusatz-Grasabweiser

1) Herausdrehen der beiden hinteren Schrauben des Abdeckschutzes.
2) Mit diesen 2 Schrauben seitliche Abweishleche an Maschine be-
festigen.



Iwillingsbereifung

1) Die Federbolzen, die die Rader auf der Antriebswelle sichern,
durch krdftiges Driicken entfernen.

2) Verbreiterungsrohre aufstecken und durch mitgelieferte Rohr-
klappsplinte sichern.

3) Zwillingsrdder aufstecken und darauf achten, daB die Mitnahme-
stege der Verbreiterungsrohre zwischen den beiden Bolzen der
Zwillingsrdder sitzen.

4) Zwillingsrdder durch, vorher entfernte, Federbolzen sichern.
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Anbauschneeschieber

Steckbolzen

1) Klappsplint und Anlagescheibe aus Tragzapfen ziehen und M&h-
balken entfernen.

Schneeschieber in Lagerrohr einfiihren und mit Anlagescheibe und
Klappsplint sichern.

Nach Herausziehen des Steckbolzens 148t sich das Raumschild in
3 Positionen schwenken.

Gewlinschte Position durch Steckbolzen sichern.
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GARANTIE- UND KUNDENDIENSTLEISTUNGEN

Wenn trotz sachgemaBer Behandlung, unter Beachtung der in dieser
Betriebsanleitung gegebenen Hinweise, an dem Gerdt wihrend der
ersten 6 Monate nach Lieferung ein Schaden eintritt, der unter
unsere Gewdhrleistungsbestimmungen f&l1lt, bitten wir, sich sofort
an den zustandigen Vertreter zu wenden.

Wortlaut unserer Garantiebestimmunaen:

10) Bei Garantieanspriichen ist die Garantiekarte und der Garantie-
antrag mit den defekten Teilen zusammen innerhalb 8 Tagen an
die BRUMI Motorgerdte GmbH einzusenden.

Verlangt der Besteller zur Erledigung eines Garantiefalles
einen unserer Monteure, so gehen Fahrtkosten, Verpflegungs-
kosten und Unterkunft sowie Fahr- und Laufzeit zu Lasten des
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